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TENSE CURVE Piergiorgio & Michele Cazzaniga

Tense Curve nace con la voluntad de darle 
al	top	una	forma	más	adecuada	para	que	las	
personas reunidas se relacionen alrededor de 
una mesa. 
Para	 la	 nueva	 forma	 los	 diseñadores	 se	 han	
inspirado con las curvas de Lamè, de donde 
toma	el	nombre	“CURVE”.
Tense	 Curve	 se	 sitúa	 en	 la	 colección	 MDF	
Italia como icono de la mesa, un proyecto que 
nace y evoluciona hacia la tensión del propio 
proyecto.

Altura	73	am	6	tamaños.

Estructura y sobres
La significativa innovación tecnológica que 
oculta en su interior y la capacidad de los 
componentes de mantenerse en tensión, 
permiten que la superficie alcance un gran 
tamaño,	manteniendo	una	planicidad	perfecta	
y	una	extremada	ligereza.

El	sobre,	de	35	mm	de	espesor,	es	un	panel	
compuesto portante realizado con un armazón 
interior de perfil de aluminio, un relleno de 
poliestireno.
Patas	de	acero,	de	35x35	mm	de	sección,	con	
tirante estructural interno. 

Acabado monocromático:
-		bianco	 opaco,	 in	 resina	 acrilica	 e	minerali	

di roccia. Piano, bordi e gambe rivestiti da 
lastra di spessore 3 mm.

Acabados mono-materia:
-		Madera, en roble natural tratado, acabado 
acrílico	transparente.	Sobre,	cantos	y	patas	
recubiertos con madera maciza de 3 mm de 
espesor;

-		Piedra, en piedra compacta, acabado 
acrílico	transparente.	Sobre,	cantos	y	patas	
recubiertos con aplicación de material en 3 
mm	de	espesor	aproximadamente;

-		Carbón: en madera maciza de roble 
natural, espesor 3 mm, con tratamiento al 
ácido	superficial	para	oscurecerla,	obtenido	
mediante	 el	 uso	 de	 ácidos	 naturales,	 sin	
añadir aditivos químicos. 

	 Este	 proceso	 innovador,	 se	 inspira	 en	 los	
alquimistas del pasado, permite alterar la 
propiedades	orgánicas	de	la	madera.

	 A	 través	 de	 la	 reacción	 de	 los	 taninos	

contenidos en la esencia, se genera una 
“quemadura”	 de	 forma	 natural	 que	 otorga	
un	 efecto	 carbonizado	 de	 la	 superficie	
haciendo que sea única.

 La originaria susceptibilidad de la madera 
asume	en	contacto	con	el	ácido	natural	una	
tonalidad	 y	 los	matices	 del	 negro	 cálido	 e	
intenso, rico de tonalidades naturales, no 
uniformes	y	únicas.

 La superficie natural se realza por el 
particular	acabado:	mate	y	liso,	pero	rugoso	
y	envejecido,	una	auténtica	experiencia	para	
el	usuario,	así	como	visual	y	táctil.

		 Sobre,	 cantos	 y	 patas	 recubiertos	 con	
aplicación de material en 3 mm de espesor 
aproximadamente.

•	 Mármol	 compactado.	 	 Este	 acabado	
peculiar	 está	 realizado	 a	 partir	 del	 polvo	
de	mármol	 que	mezclado	 con	 aglutinante,	
se	 extiende	 manualmente	 sobre	 toda	 la	
superficie de la mesa.

	 Sobre,	cantos	y	patas	están	recubiertos	con	
la aplicación de este material de 3 mm de 
grosor	aproximadamente.

	 Acabados:	 mármol	 negro	 ébano	 y	 Carrara	
blanco.

-	 Diamond (rojo brillante):	 ):	 innovador	
proceso y  estratificación de los materiales, 
cuyo resultado final realza la superficie, la 
preciosidad	y	la	profundidad	del	color.	

 La estratificación de los materiales 
tiene como punto de partida una resina 
cementosa particular coloreada en masa, 
con	 un	 espesor	 de	 aproximadamente	
3	 mm,	 mezclada	 hábilmente	 con	 un	
aglutinante	 y	 extendida	 manualmente	
sobre	 toda	 la	 superficie	de	 forma	 irregular	
y deliberadamente desigual.

	 La	 combinación	 posterior	 entre	 la	 pátina	
negra,	rugosa,	dinámica	y	rica	en	sombras,	
y el acabado de la superficie en poliéster 
multicapa, de elevado grosor, liso y 
extremadamente	 brillante,	 producen	 un	
efecto	lente	original	que	resalta	el	color	y	la	
profundidad.	

	 Sobre,	 cantos	 y	 patas	 con	 aplicación	 de	
material, de 3 mm de grosor, compuesto por 
una base de cemento coloreado en masa 
y un acabado de la superficie en poliéster 
brillante.

La elegancia y el especial proceso de 
elaboración de los sobres pueden provocar 
diferencias de acabado y tonalidad. Por 
lo tanto, las posibles irregularidades 
visuales del dibujo, los matices y la falta 
de uniformidad de la superficie y del color 
deben considerarse como características 
de valor y singularidad.

NOTA1:

Tense	 Curve	 está	 recomendado	 sólo	
para un uso en interiores.
La tolerancia de dimensión es de 
0/+5mm	tanto	de	alto	como	de	ancho.
No	están	previstas	medidas	especiales.

NOTAS:	 El	 informe	 sobre	 las	 pruebas	 de	
resistencia de los materiales aplicados a la 
mesa	Tense		está	disponible	en	área	reservada	

Para más información acerca de los 
materiales y los acabados, rogamos 
consulten la sección técnica desde pág.77 
de la tarifa; veáse las tablas materiales/
colores.
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ACABADOS
 

P026	=	Solid	Surface	
bLanco 3 mm X035

P089	=	
Piedra compacta X084

P090	=	Madera	X085

P102	=	Madera	
carbonizada	X094

P111	=	Mármol	
compactado negro ébano 
X111

P118	=	Mármol	
compactado Carrara 
blanco	X120

P119	=	Rojo	diamond	
X121




