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TENSE MATERIAL INTARSIA Piergiorgio & Michele Cazzaniga
 

Mesa con nuevos acabados mono-materia.
La signifi cativa innovación tecnológica que 
oculta en su interior y la capacidad de los 
componentes de mantenerse en tensión, 
permiten que la superfi cie alcance una gran 
dimensión, manteniendo una alineación 
perfecta y una extremada ligereza.

Introducción de la nueva versión INTARSIA en 
la colección TENSE MATERIAL.
Este acabado peculiar está realizado a partir 
del polvo de mármol que mezclado con 
aglutinante, se extiende manualmente sobre 
toda la superfi cie de la mesa.
Sobre, cantos y patas están recubiertos con la 
mezcla  de este material de 3 mm de grosor 
aproximadamente.

Después de un cuidadoso pulido, se realizan 
unos surcos siguiendo la famosa teoría 
del “punto línea superfi cie” elaborada por 
Kandinsky, y  dentro se aplica un acabado 
con un tratamiento especial de pintura y cera 
natural.

Tipologías y combinaciones:
NEGRO ÉBANO, compactado: 

• surcos en mármol compactado blanco 
Carrara  

• surcos en bronce

La superfi cie, de 35 mm de grosor, es un panel 
compuesto portante realizado con un armazón 
interior de perfi l de aluminio y un relleno de 
poliestireno.
Patas de acero, de 35x35 mm de sección, con 
tirante estructural interno. 

La elegancia y el especial proceso 
de elaboración de los sobres pueden 
provocar diferencias de acabado y 
tonalidad. Por lo tanto, las posibles 
irregularidades visuales del dibujo, 
los matices y la falta de uniformidad 
de la superfi cie y del color deben 
considerarse como características 
de valor y singularidad.

Para más información acerca de los 
acabados y los materiales, rogamos 
consulten la sección técnica de la página 
397; veáse las tablas materiales/colores.

Tense Material Intarsia está recomendado sólo 
para un uso en interiores.

La tolerancia de dimensión es de 
0/+5mm tanto de alto como de ancho.

No están previstas medidas especiales.

Nuevas alturas
Nuevas dimensiones

Medidas
Tense es la mesa icono de MDF Italia, un 
proyecto que se basa en su propia TENSIÓN.

En Imm Colonia 2019, la mesa evoluciona y 
se convierte en una colección, volviéndose 
casi un sistema, con la introducción de 
nuevas alturas y tamaños.

Cada Tense, junto a Tense Material y Tense 
Material Intarsia, se propone con:

- 5 alturas (H35, H45, H73, H90, H110)

- 36 tamaños

- 12 acabados

- 170 tipologías

- y aproximadamente 1584 variantes

Accesorios
Se excluyen los accesorios en la versión 
MÁRMOL INTARSIA.

Atención: los surcos y su número se 
distribuyen en la superfi cie de la mesa de 
manera proporcional y de acuerdo con una 
refl exión del autor; por lo tanto, cada tamaño 
y formato tiene su proprio dibujo de surcos,  
único e irrepetible.
Referencia en la página siguiente con algunos 
ejemplos del diseño.
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VIDEO

TENSE MATERIAL INTARSIA

Detalle de la mesa con marquetería en mármol 
blanco Carrara

CONFIGURADOR

P116 = Marqueteria bronce

P100 = Marqueteria mármol compacto 
Carrara blanco  

ACABADO MARQUETERÍA

PARA INFO VER PÁG. 399
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• 120 • • 240 • • 260 • • 280 •

• 300 • • 360 • • 400 •

• 150 • • 200 • • 240 • • 300 •

• 360 • • 400 •

• 240 •

• 260 • • 280 • • 300 •

• 220 •• 200 •

• 240 •• 220 •• 200 •• 180 •• 160 •

TENSE MATERIAL INTARSIA 

• 100 •

• 200 •• 180 •• 160 •• 140 •• 80 •

• 90 •

ESQUEMAS DE MARQUETERÍA

P90

P100

P120

P150

P80
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HIGH TABLE BAR/OFFICE

CONSOLLE - HIGH TABLE - HIGH WORKING TABLE

DINING TABLE - WORKING TABLE

COFFEE TABLE  

LOW TABLE

H110

H90

H73

H45

H35

L140

L160

L180

L200

L220

L240

L260

L280

L300

L360

L400

TENSE MATERIAL INTARSIA ábaco

CUADRADOCUADRADO

P80 P90 P100 P120 P150
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