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Introducción de las nuevas versiones de 
MÁRMOL, FINE WOOD Y DIAMOND en la 
colección TENSE MATERIAL. 

Mesa con nuevos acabados mono-materia.
La signifi cativa innovación tecnológica que 
oculta en su interior y la capacidad de los 
componentes de mantenerse en tensión, 
permiten que la superfi cie alcance una gran 
dimensión, manteniendo una alineación  
perfecta y una extremada ligereza.

Estructura y sobres

-  Madera, en roble natural tratado, acabado 
acrílico transparente. Sobre, cantos y patas 
recubiertos con madera maciza de 3 mm 
de espesor;

-  Piedra, en piedra compacta, acabado 
acrílico transparente. Sobre, cantos y patas 
recubiertos con aplicación de material en 3 
mm de espesor aproximadamente;

-  Latón, en chapa de latón, acabado pulido 
mate y recubrimiento acrílico transparente. 
Sobre, cantos y patas estratifi cados y 
revestidos con chapa  de latón.

-  Carbón: en madera maciza de roble 
natural, espesor 3 mm, con tratamiento al 
ácido superfi cial para oscurecerla, obtenido 
mediante el uso de ácidos naturales, sin 
añadir aditivos químicos. 

 Este proceso innovador, se inspira en los 
alquimistas del pasado, permite alterar la 
propiedades orgánicas de la madera.

 A través de la reacción de los taninos 
contenidos en la esencia, se genera una 
“quemadura” de forma natural que otorga 
un efecto carbonizado de la superfi cie 
haciendo que sea única.

 La originaria susceptibilidad de la madera 
asume en contacto con el ácido natural una 
tonalidad y los matices del negro cálido e 
intenso, rico de tonalidades naturales, no 
uniformes y únicas.

 La superfi cie natural se realza por el 
particular acabado: mate y liso, pero rugoso 
y envejecido, una auténtica experiencia 

para el usuario, así como visual y táctil.

  Sobre, cantos y patas recubiertos con 
aplicación de material en 3 mm de espesor 
aproximadamente.

• Mármol compactado.  Este acabado 
peculiar está realizado a partir del polvo 
de mármol que mezclado con aglutinante, 
se extiende manualmente sobre toda la 
superfi cie de la mesa.

 Sobre, cantos y patas están recubiertos 
con la aplicación de este material de 3 mm 
de grosor aproximadamente.

 Acabados: mármol negro ébano y Carrara 
blanco.

- Fine wood: en nogal italiano, acabado 
acrílico transparente. Cantos y patas 
recubiertos con tronzado de nogal de 2 
mm de espesor, elaborados con efecto 
de aserrado (serie de cortes irregulares 
más o menos profundos). Sobre recubierto 
de 2 mm de espesor, pulido fi no con 
lamas variables, que ofrecen diferentes 
tonalidades, realzando las características 
naturales de la madera y de la materia 
prima.

- Diamond (rojo brillante): innovador 
proceso y  estratifi cación de los materiales, 
cuyo resultado fi nal realza la superfi cie, la 
preciosidad y la profundidad del color. 

 La estratifi cación de los materiales 
tiene como punto de partida una resina 
cementosa particular coloreada en masa, 
con un espesor de aproximadamente 
3 mm, mezclada hábilmente con un 
aglutinante y extendida manualmente 
sobre toda la superfi cie de forma irregular 
y deliberadamente desigual.

 La combinación posterior entre la pátina 
negra, rugosa, dinámica y rica en sombras, 
y el acabado de la superfi cie en poliéster 
multicapa, de elevado grosor, liso y 
extremadamente brillante, producen un 
efecto lente original que resalta el color y 
la profundidad. 

 Sobre, cantos y patas con aplicación de 
material, de 3 mm de grosor, compuesto 
por una base de cemento coloreado en 
masa y un acabado de la superfi cie en 
poliéster brillante.

La superfi cie, de 35 mm de grosor, es un panel 
compuesto portante realizado con un armazón 
interior de perfi l de aluminio y un relleno de 
poliestireno, con la excepción del sobre de 
latón que tiene un relleno en rejilla alveolar de 
resina, y dos chapas de aluminio.
Patas de acero, de 35x35 mm de sección, con 
tirante estructural interno. 

Medidas
Tense es la mesa icono de MDF Italia, un 
proyecto que se basa en su propia TENSIÓN

En Imm Colonia 2019, la mesa evoluciona y 
se convierte en una colección, volviéndose 
casi un sistema, con la introducción de 
nuevas alturas y tamaños.

Cada Tense, junto a Tense Material y Tense 
Intarsia, se propone con:

- 5 alturas (H35, H45, H73, H90, H110)

- 36 tamaños

- 12 acabados

- 170 tipologías

- y aproximadamente 1584 variantes

EXCEPCIONES
La reducción de las medidas máximas para 
la versión de latón (hasta P98 x L300 cm) y 
nogal italiano (hasta P120 x L300) representan 
los límites de uso de los estos materiales 
específi cos para la realización de los sobres.
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TENSE MATERIAL 

NOTAS: El informe sobre las pruebas de 
resistencia de los materiales aplicados a la 
mesa tense material está disponible en área 
reservada en la sección Lista de precios.

Accesorios 
Las mesas están disponibles también en la 
versión equipada con 1 o 2 ventanas pasa-
cables y bandeja “bajo-encimera” porta-
cables. La ventana pasa-cables es de aluminio, 
y mide 350 o 420 mm.
Muelle de acero para introducir en agujeros – 
cada 50 cm – que se hallan en la parte inferior 
de la bandeja “bajo-encimera” para recoger 
los cables hasta el suelo.

Acabados accesorios:

-  pintado de blanco mate para mesas de 
mármol reconstruido Blanco Carrara

-  pintado de negro mate para las mesas en 
los acabados restantes.

Se excluyen los accesorios indicados 
anteriormente en la versión de latón y 
diamond. 

La elegancia y el especial proceso 
de elaboración de los sobres pueden 
provocar diferencias de acabado y 
tonalidad. Por lo tanto, las posibles 
irregularidades visuales del dibujo, 
los matices y la falta de uniformidad 
de la superfi cie y del color deben 
considerarse como características 
de valor y singularidad.

Para más información acerca de los 
acabados y los materiales, rogamos 
consulten la sección técnica de la página 
397; veáse las tablas materiales/colores.

Tense Material está recomendado sólo para un 
uso en interiores.

La tolerancia de dimensión es de 
0/+5mm tanto de alto como de ancho.

No están previstas medidas especiales.

Con referencia a las normas ISO y UNI EN 
ver pag.401.

ACABADOS 

CONFIGURADOR

 

P111 = mármol compacto negro ébano X111

P118 = mármol compacto Carrara blanco X120

P089 = piedra compacta X084

P090 = madera X085

P102 = madera carbonizado X094

P117 = fi ne wood X119

P091 = latón X086

P119 = rojo diamond X121

PARA INFO VER PÁG. 399
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 TENSE MATERIAL 

SINGULARIDAD DEL PRODUCTO

La elegancia y el especial proceso de 
elaboración de los sobres pueden provocar 
diferencias de acabado y tonalidad. Por 
lo tanto, las posibles irregularidades 
visuales del dibujo, los matices y la falta 
de uniformidad de la superfi cie y del color 
deben considerarse como características 
de valor y singularidad.
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TENSE MATERIAL 

Cada Tense, junto a Tense Material y Tense Intarsia, 
se propone con: 5 alturas, 12 acabados, 36 tamaños, 
más de 1.500 combinaciones posibles. 1solo 
espesor.
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HIGH TABLE BAR/OFFICE

CONSOLLE - HIGH TABLE - HIGH WORKING TABLE

DINING TABLE - WORKING TABLE

COFFEE TABLE - BENCH

LOW TABLE

H110

H90

H73

H45

H35

L140

L160

L180

L200

L220

L240

L260

L280

L300

L360

L400

L140

L160

L180

L200

L220

L240

L260

L280

L300

L360

L400

CUADRADO

TENSE MATERIAL ábaco

CUADRADO

P45 P80 P90 P100 P120 P150

A140

A160

A180

A200

A220

A240

A260

A280

A300

A360

A400

A140

A160

A180

A200

A220

A240

A260

A280

A300

A360

A400
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X 
(cm)

Y 
(cm)

L 
(cm)

240 120 52

260 120 64

280 120 84

300 120 104

360 120 164

400 120 116

300 150 104

360 150 164

400 150 116

X 
(cm)

Y 
(cm)

L 
(cm)

240 90 52

240 100 52

260 100 64

280 100 84

300 100 104

240 120 52

260 120 64

280 120 84

300 120 104

360 120 164

400 120 116

X 
(cm)

Y 
(cm)

150 150

200 150

240 150

Y

X

4242

X

Y3
5

3
5

88 88

3
5

3
5

X 
(cm)

Y 
(cm)

160 90

180 90

200 90

220 90

200 100

220 100

Y

X

L

99

42424242

X

L

Y

42424242
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•  31 31 •

•  35 35 •

TENSE MATERIAL posición ventana pasa-cablespassacavi

con una o dos ventanas pasacables laterales de 35 cm  

                        

con ventana pasacables central  individual  de 42 cm  

 

con dos ventanas pasacables frontales de  42 cm

con dos ventanas pasacables centrales de 42 cm

Bandejas “undertop” portacables

Ventana pasacables de 42 cm

Ventana pasacables de 35 cm




