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COMPONENTES, MATERIALES Y ACABADOS:  
Estructura  de talla de madera de tilo decolorada y barnizada median-
te una mano de tapaporos y dos manos de laca nitrocelulósica semi 
mate. La estructura está formada por una base, en la que figuran 5 ca-
jones móviles y una muleta sobre la que descansa el equipo eléctrico. 
Las dos piezas, quedan unidas de arriba abajo, mediante un espárrago 
roscado de M10.
Pantalla realizada en estructura de acero, pintada con pintura epoxy 
RAL 9010. El tejido utilizado como difusor de luz es raso 
de lencería color beige. Confección manual.
  
EQUIPO ELECTRICO:
 
    Tensión nominal:    230W
    Frecuencia nominal:   50Hz
    Clase aislamiento:    CLASE I
    IP:     20
    Nº lámparas:    1
    Potenia:     9W
    Tipo de lámparas:    LED
    Tipo de portalámparas:   E-27

Esta luminaria está prevista para ser montada sobre una superficie 
normalmente inflamable.
Ha sido ensayada de acuerdo a las normas UNE-EN 60598-2-1:93 y 
la UNE-EN 60598-1:01  obteniendo el marcaje de     .
Instalación electrica  con toma de tierra para bombilla de incandes-
cencia de 100W máx. Interruptor de cadena en el portalámparas de 
color negro. El cable eléctrico, sale del segundo cajón empezando por 
el suelo.
Contrapeso  de barra de acero, pintado con pintura epoxy RAL 9011. 
El contrapeso, tiene encolada una lámina de fieltro de color negro.
 
DETALLES DE LEGALIDAD:
Placa de identificación  (5x1cm) de latón pulido brillante con adhesi-
vo a una cara en la que figuran grabado: “Lámpara Cajones, 1937, Sal-
vador Dalí, Bd Ediciones de Diseño y el número de serie del producto”.
La placa se sitúa en la parte inferior de la estructura.
Adhesivo transparente (5x1cm) con el texto en color negro, en el 
que figuran: “© Salvador Dalí , Fundación Gala-Salvador Dalí, Barcelo-
na 2003 (año edición actual). 
El adhesivo se sitúa en el portalámparas.

DIMENSIONES:
Lámpara: 300x300xh.867mm;
Pantalla : 300x300xh.300mm.

PESO:
Lámpara: 4Kg;
Lámpara con embalaje: 10Kg.
 
EMBALAJE:
La lámpara se entregará debidamente embalada y dentro de una caja 
de triple cartón, reforzada en sus laterales con madera de pino. 
La pantalla, va en una caja aparte debidamente embalada.
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MANTENIMIENTO:
Acabado en Madera de Tilo:  Aplicar un producto de ceras naturales 
con un paño de algodón o pasando un paño de algodón seco. No 
utilizar producto abrasivos o disolventes.
Acabado Pantalla de Raso – Algodón:  Limpiar la superficie aplicando 
un paño de algodón seco. No utilizar producto abrasivos o disolventes.

USO Y APLICACIÓN:
1. La luminaria suministrada es de “uso apta para interiores”.
2. La luminaria debe usarse correctamente con la alimentación de 
corriente alterna.
3. Si la luminaria tiene el cable flexible o cordón dañado, deberá susti-
tuirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una per-
sona de calificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.


